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Временные Ограждения Grand Line® - это 
готовые решения для: 

Обозначение участков проведения работ 

Ограждение строящихся объектов 

Ограждение временных зон складирования 

Обозначение опасных участков 

Ограждение зон аварийно-восстанови-тельных, 
ремонтных и спасательных работ 

Обеспечение безопасности при проведении 
массовых мероприятий 

Разделение людских потоков 

Ограничение временного доступа 
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Для установки секции временного 
ограждения Grand Line® применяются: 

3D Панель оцинкованная 
• ширина панели: 3,12 м  
• высота панели: 1,95 м 
• диаметр проволоки: 3,5 мм 
• размер ячейки: 200х100 мм 

Столбы оцинкованные 
• размер: полукруг Ø51 мм 

Основания с отверстиями для столбов 
• материал: армированный бетон 
• размер: 600 х 220 х 110 мм 

Крепления оцинкованные 
• хомут на столб 51 + болт М6х40 + шайба + 

гайка 

Разработаны входные группы  - ворота 
и калитки для Временных ограждений 

Ворота распашные: 5,00 х 1,95 м 

Калитка: 1,00 х 1,95 м 
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Принцип устройства временного 
ограждения защищѐн торговой маркой 
Grand Line®,  запатентован и является 
интеллектуальной собственностью 
компании (патент: RU 132829 U1) 

Сборно-разборная конструкция 
обеспечивает: 
• удобство и быстроту установки 
• удобство и экономию перевозки 

Относительно низкий уровень суммарных 
затрат:  
• конкурентная стоимость системы 
• экономия при перевозке за счѐт большей    

вместимости  
• экономия за счет большей производительности 

труда (=скорость установки) 

Лѐгкость конструкции 
• удобство перемещения 
• мобильность 

Удобство и простота встраивания входных 
групп (ворот и калиток) 
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Прохождение поворота участка 
максимально упрощено 

Достаточно повернуть столб вокруг 
своей оси в креплении и бетонном 
основании на необходимый угол 
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Распашные Ворота временных 
ограждений Mobile-GL 

Ширина: 5 м 

Высота 1,95 м 

Комплектация: 
• рамка из столбов 51 мм с приваренной 3D 

панелью – 2 шт 
• петли Locinox GMB12-150 – 2 шт 
• проушины для замков – 2 шт 
• ролики рамок ворот – 2 шт 
• бетонные основания – 2 шт 



www.grandline.ru 7 

Распашные Ворота временных 
ограждений Mobile-GL 

Ширина: 1 м 

Высота 1,95 м 

Комплектация: 
• рамка из столбов 51 мм с приваренной 3D 

панелью – 1 шт 
• петля Locinox GMB12-150 – 1 шт 
• проушины для замков – 2 шт 
• бетонные основания – 2 шт 
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